KMD300

Detector de mondéxido de carbono.Detector y base.

Aplicacion

El detector KMD300 estéa disefiado como detector de mondxido de
carbono para los sistemas de deteccién de CO KM300. El KMD300 es
un dispositivo inteligente que entrega es lectura de mondxido de
carbono al panel de control para su visualizacién a través de un
sistema de bus de 3 hilos.

Details

Cumple con la norma UNE 23300:1984, CE, WEEE, RoHS
Basado en microprocesador, tecnologia SMT

Sensor electroquimico de CO con alta discriminacién de gases
Resolucion de hasta 1 ppm, menos del 5% de error en la medicion
Tiempo de respuesta rapido

No requiere calibracion

Bajo consumo de corriente

LED de diagnéstico Bl-Color

Soportado en centrales de CO KM300

Vida util de 5 afios

Numero de detectores por zona
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Detector de mondxido de carbono.Detector y base.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de
funcionamiento

10 a 20 VDC (tension de alimentacidn)

Consumo de corriente

6 mA (corriente de reposo)
15 mA (corriente de alarma)

Deteccion

Principio de deteccién  Electroquimica
Area de cobertura 300 m? max.
Rango 0 a 300 ppm
Fisico

Dimensiones fisicas

124 x 62 mm (@ x H, incluida la base)

Peso neto

0.3 kg

Medioambiental

Temperatura de -10 a +40°C
funcionamiento
Temperatura de -10 a +70°C

almacenamiento

Humedad relativa

10% a 95%

Clasificacién IP

1P42

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las Ultimas especificaciones de los
productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o péngase en contacto con su comercial.
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